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工 业、医 疗 设 备 电 源 选 型 核 心

低噪音，低纹波，高精度，高效率

集成度高，调试便捷，EMI噪声低

性能可靠，设计简单，供货稳定
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电 源 模 块 系 列

# of Output <3A 5A-6A 10A 10 ---20A 20A-50A 100A

High Voltage 
(24V Input)

Medium
Voltage (12V

Input)

Single

Multiple 
Output

Low Input
(3.3V, 5.5V 

Input)
Single

IOUT
VIN

MPM3822C
MPM3833C

2A/3A P2P
CCM

2.5x3.5x 1.6mm

MPM3860
CCM

4x6x1.6mm

MPM3632C
CCM

3x5x1.6mm

MPM3632S
CCM

3x3x1.45mm

MPM3650/C
CCM

4x6x1.6mm

MPM54304
2x3A+2x2A, I2C

7x7x2mm

MPM54504
4x5A

9x15x5.28mm

MPM3695-10
PMBus, Parallel

8x8x2mm

MPM3683-10
10A

7x7x4.4mm MPM3695-25
PMBus, Parallel

10x12x4mm

MPM3690-
30/50A/B/D

A: 25A Dual
B: 50A Single

D : PMBus

16x16x5.28mm

MPM82504
4x25A, PMBus

15x30x5.28mm

MPM3695-100
PMBus, Parallel
15x30x5.28mm

MPM3596
45V

3A+3A Dual
6A Single

PMBus,Parallel
10x10x4.4mm

MPM3515
40V

1.5A Single

3x5x1.6mm
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为什么越来越多的工业、医疗产品选择电源模块 ？
 电源模块集成度高

集成电感及部分阻容器件，有效规避DC/DC布局不合理导致的环路不稳定，噪音增大；
精简外围器件，有效降低分立器件焊点增多引发的失效概率，有助保障终端产品的可靠性；

 电源模块体积小
电源模块占板面积小，高度低，厚度薄，有效减小布板面积或提升电源容量，灵活适用；

 电源模块开发周期短
模块内部高度集成极大简化外围设计，即便对于超大负载的应用无需额外配置电源专员亦可轻松设计；
对于项目周期短，PCB板卡面积大层数多的应用，电源模块可有效缩减电源设计调试的时间，降低开发成本；

 电源模块运用更灵活
电源模块支持多路输出，含各路之间可并联，或模块之间扩展并联，同一型号可适用于多种平台，简化采购物料；
数字模块可通过I2C向主机实时上报电压电流温度等信息，节省外围采样监控电路；
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POE 协 议 控 制 及 功 率 转 换

PD + Isolated Power

MP8001
13W P, internal FET

IEEE 802.3af Std

MP8003A
25W P, internal FET

IEEE 802.3at Std

Power Rating

MP8007H 
802.3af PD with 

PSR flyback/buck

MP8009
802.3at PD 

Flyback/Forward Controller
PSR/SSR regulation

MP3924
4-Port PSE Controller 
IEEE 802.3af/at Std

MP8020
802.3bt PD 

internal + extenral FET 
IEEE 802.3bt Std

MP8030
802.3bt PD 

Flyback/Forward Controller
PSR/SSR regulation

PD Control

MP8017 
Now generation 802.3af PD 

with PSR/SSR flyback

IEEE802.3af
13W

IEEE802.3at
25.5W

IEEE802.3bt
71.3W

PSE Control

 twisted-pair Cable
Single+Power 54V

PGND

7

8

7

8

PSE

PD
 + 

DCDC

1

2

1

2

3

6

3

6

4

5

4

5

5V, 12V...

LV Buck

业界集成度最高的POE-PD方案
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POE-PD 全 系 参 考 设 计

Power Rating Key Feature Vout(V) Topology Transformer Efficiency

13W Sync with SR MP6908A
MP8017 + MP6908A 5 Sync-Flyback EP7 87.5%

13W Highest Efficiency
MP8009 + external FET

5 Sync-Flyback EP13 91.8%

12 Non-sync Flyback EP13 91.0%

51W Small EP13 XFMR
With MP8030

5 Forward EP13+ 91.9%

12 Forward EP13 92.0%

71W Small EP13+ XFMR
With MP8030 12 Forward EP13+ 93.6%

确 定 规 格
提供外围BOM，
变压器详细参数，

推荐磁件厂家

提供SCH/PCB源
文件供参考设计

提供POE-PD全系列完整方案包，客户可直接移植设计，有效节省开发调试时间
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数 字 隔 离 器（容隔） / 微 功 率 隔 离 电 源

Isolated Power Isolated Power integrated with Digital Isolator

2 ch

MID06W0505A
1.5/3kVdc, 5V to 5V

SOICW-16

3 ch

MID1W0505A
1.5/3kVdc, 5V to 5V

SOICW-16

No. of 
Channel

4 ch

MPQ27811
3KVdc, w/ Isolated Power
50Mbps, CMTI >100kV/µs,
Forward/Reverse ch=1/1 

SOICW-16

MPQ27821
3KVdc, w/ Isolated Power
50Mbps, CMTI >100kV/µs,
Forward/Reverse ch=2/1  

SOICW-16

MPQ27831
3KVdc, w/ Isolated Power
50Mbps, CMTI >100kV/µs, 
Forward/Reverse ch=3/1 

SOICW-16

MPQ27822
3KVdc, w/ Isolated Power
50Mbps, CMTI >100kV/µs,
Forward/Reverse ch=2/2  

SOICW-16

MID06W0503A
1.5/3kVdc, 5V to 3.3V 

SOICW-16

MID04W0503A
1.5/3kVdc, 5V to 3.3V

SOICW-16

MID02W0303A
1.5/3kVdc, 3.3V to 3.3V

SOICW-16

MP27631/-L
5KVrms, 150Mbps,         

CMTI 100kV/µs, 
Forward/Reverse ch=3/1 

SOICW-16/SOICN-16

Digital Isolator

SPI RS485

RS232 CANSOIC16W

小体积
高精度

负载调整率
抗强磁扰动
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隔 离 栅 极 驱 动 器 MP18831
Dual input HB, 4A/8A, 

2.5kVRMS/3kVRMS/5kVRMS
20ns propagation delay, 

CMTI>100kV/µs, 
AEC-Q100 Grade 1

MP18851
Dual independent, 4A/8A, 
2.5kVRMS/3kVRMS/5kVRMS
20ns propagation delay, 

CMTI>100kV/µs, 
AEC-Q100 Grade 1

MP18871
PWM input HB, 4A/8A, 

2.5kVRMS/3kVRMS/5kVRMS
20ns propagation delay, 

CMTI>100kV/µs, 
AEC-Q100 Grade 1

隔离式双输入半桥栅极驱动器

隔离式独立双通道栅极驱动器

隔离式 PWM 输入控制、高低端半桥栅极驱动器

• 高达 5kVRMS 的输入到输出隔离（SOIC-16 WB 封装）

• 两个副边驱动器之间具有 1500VDC 功能隔离性（SOIC-16NB/WB 封装）

• 共模瞬态抗扰度 (CMTI) >100kV/μs

• 2.8V 至 5.5V 输入 VDDI 范围，可与 TTL 和 CMOS兼容输入接口

• 高达 30V 的输出驱动电源，具有多种欠压锁定 (UVLO) 保护选项

• 4A 拉/灌峰值电流能力

• UL 1577 认证
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锂 电 池 充 电 管 理 方 案

• 适合固定充电适配器输入（如12V、19V、24V）
• 最高充电电流2A
• 截止充电电压可调
• 恒流充电电流可配置
• 充电状态指示
• 具有各种保护功能支持路径管理
• QFN 3 * 3mm

SW
1

SW
2

BST2

ACOK

SCL
VREF

SDA

SYS

MP2760

SRP

ADP

SRN

BST1

IAN

IAP

INT

ADDR

PGND

IN

Q1

Q2

Q3

Q4

ACGATE

BGATE

To system

BATTFB

PD Controller

AGND

VNTC

NTC

TS

3V to 21V
1~4串 BUCK-BOOST 充电芯片 ： MP2760

1~5串 降压充电芯片 ： MP2759

• 适合Type-C充电器及固定适配器输入
• 最高充电电流6A
• 电压电流可配置
• 10-bit ADC 读取 IIN, VIN, IBAT, VBAT, VSYS, TNTC
• 充电状态指示
• 具有各种保护功能支持路径管理
• QFN 4 * 5mm
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多 通 道 高 压 SPST 模 拟 开 关

MP4816A MP4835A

16 channels
9x9 lead-to-lead
5.06mm2/Ch

7x7
TQFP-48

10x10
QFN-72

32 channels
10x0 body size
3.13mm2/Ch

MP4833A 

32 channels
7x7 BGA-80
1.53mm2/Ch

MP4864A 

64 channels
10x10 BGA-144
1.56mm2/Ch

集成输出泄放电阻

无需高压电源供电

支持多片级联

传递/阻断±90V高压

峰值电流高达±2A

适用于医疗超声成像应用，工业超声流量计等各高压
模拟开关适用场合
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适 用 场 景

变频器/PLC/HMI/UPS电源等变频器/PLC/HMI/UPS电源等

工业交换机/工业CPE/工业相机/工业打印机/3D打印等各类工业设备工业交换机/工业CPE/工业相机/工业打印机/3D打印等各类工业设备

B超/CT/DR/齿科/医美等各类医疗仪器设备B超/CT/DR/齿科/医美等各类医疗仪器设备

AMD Xilinx参考设计 - 合作伙伴参考设计 - 设计 (monolithicpower.cn)

Intel-Altera 参考设计 - 合作伙伴参考设计 - 设计 (monolithicpower.cn)

*** 以下场景为前述方案已涉及案例，但并不局限于所列场景 ***
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MPSNOW 在线技术支持|MPS (monolithicpower.cn)


